カメラ設定 


モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことびできます。 


• フレーム設定 （な下記） 

• タイマー設定 （な 8- 14ぺージ） 

-撮影サイズ設定 （な 8-1 己ぺージ) 
• シャツター設定 （な 8- 17ぺージ) 
-撮影ガイド変更 （な 8-20 ページ) 


-日付スタンプ設定 （な 8- 13ぺージ) 
-暗闇モード設定 （な 8-1 4ぺージ） 

- JPEG 設定 (な 8-1 6 ぺージ） 

- 5くびき （な 8- 18ぺージ） 

-切り抜き精度 （な 8-21 ページ） 


フレームを設定ずる 

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することびできま 
す。撮影サイズについては 8-1 己ページを参照してください。 

フレームはじ(下の項目から選択することびできます。 

お買い上げ時は 「フレームなし」 に設定されています。 

- A - 卜/大波漏/涙/ごめんなさい/を目/新聞/これ欲しい/残業中/ 
エアメール/く一まん/フレーム1、2、3 
- V 3 日 1 T 専用サイト（な Vodafone live ! 編）からフレームをダウン □- ドすることもできま 
す。ダウン□ー ドしたフレームびある場合は、 撮影 サイズにより 「フレーム1、2、3」 から 
選択でさます。 

例 「残業中」 に設定する場合 


D 次の操作で r フレーム設定」を呼び出ず 

①撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

5 ②（^(匹 E ]) を押し、®で「フ レーム 設定」を選択する 

ラ 

ビ 百® を押す 

m 

能 


@ @で「残業中」を選択し、を押す 

►フレームび 表示されます。 

• ( ID 、 （1霞やで他のフレームに切り替え表示します。 


回® を押す 

►撮影 画面にフレームび設定されます。 
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•旅モード （ cr *8-8 ページ）、日付スタンプ（こ^下記）を設定している場合は、フ 
重要 レームの設定はでさません。 

♦フレーム設定は、撮影サイズび 1] 行：待受1、 W 144 XH 176. W 120 X 
H 1 6日！;(外では設定でさません。 



日付スタンプを設定する 

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることびできます。スタンプ 
の文字の種類を8種類より選択することびできます。日付スタンプ設定をご利用にな 
るには、あらかじめ時計設定（な 2-3 ページ）の操作を行ってください。 

お買い上げ時は 「 OFF 」 に設定されています。 

例 「水色文字黒フチ」 に設定する場合 

P 次の操作で r 日付スタンプ設定」を呼び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② （^(匹 3) を押し、 (5) で 「日付スタンプ設定」 を選択す 
る 


百® を押す 

@ (5) で roN 」 を選択し、 （■) を押す 




.スタンた 


— — 3 ^'.— I 

鑑黑寫丄 

〇ピンク文字黒フチ 
〇黒文字白フチ 
〇黒文字黄フチ y 
I g 黒文字フ k 角フチ I I 

戻る1[ 


0 (5) で「水色文字黒フチ」を選択し、®を押す 

►撮影 画面のち下に日付び表示されます。 


。:麵図 m <^ 



• 旅モード （ CP ^8-8 ぺージ)、フレーム （ CP ^8-12 ぺージ）を設定している場合は、 
重要 日付スタンプの設定はでさません。 

• 日付スタンプ設定は、撮影サイズび、11行：待受1、 W 144 XH 176. W 120 
XH 1 6日外では設定でさません。 


日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時 rOFF 」 に戻ります。 


0 カメ Ih •ビデオ機能 
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タイマーを設定する 

セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれをふせいだ 
り、ご自分び入って撮影するときに便利です（バーチャルウイッグモードのフレーム 
撮影時、バーチャルト U ップモードを除く）。 

お買い上げ時は 「OFF」 に設定されています。 

例「5 秒」 に設定する場合 

次の操作で r タイマー設定」を呼び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② (巨互])を押し、 (5) で 「タイマー設定」 を選択する 

百® を押す 


@ で r 日秒」を選択し、®を押す 

I ►タイマーび 設定されます。 

• 画面上段に下のアイコンび表示されます。 
.を： 2秒 

力 .嗦：已砂 

と .瑜：1日秒 



m 

縣 

能 


区弓 


タイマー設定中にシャッターを押すと、イルミネーション（お知らせランプ）び 
ホく点滅し、設定時間経過後に撮影します。 

タイマー動作中に ( CUD ) や@を巧すと撮影を中止します。 

タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時 rOFF 」 に戻ります。 


暗闇モードを設定する 

暗闇モードを設定すると、光の少ない場所でち明るく撮影することびできます。 
お買い上げ時は 「OFF」 に設定されています。 

例 「ON」 に設定する場合 

D 次の操作で r 暗闇モード設定」を階び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② (应 E ]) を押し、©で「暗闇モード設定」を選択する 
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百® を押ず 

@ (5) で roN 」 を選択し、（参）を押す 

► 暗闇モードび設定されます。 

♦画面上段に「が」のアイコンび表示されます。 




暗闇モード設定は、カメラモード切り替え時または終了時 rOFF 」 に戻ります。 


撮影サイズを設定する 

写メールモードでは、撮影する画像のサイズを下から選択することびできます。 
お買い上げ時は「11 行：待受 1」に設定されています。 


撮影サイズ 

(横 X 縦） 


11巧：待受1 

に 40 X 32 日ドット) 


9巧：待受2 

(24 日 X 26日ドット) 


5巧：着信画像 

に4日 XI 44ドット) 


3行:発信イラスト 

に 40 X 8 目ドット） 


ディスプレイ 


厂&|晒1齒 幽巧曾 



思影切替也ニュ-匹写1 



影切替][章ニュ連写1 


加晒]図！ g 巧场 



影切替]ニュ連写1 


加極型幽巧@ 


IP 影切曽]ニュー]連写 ] 


サブ 

ディスプレイ 


面 


[pn 


四] 


迅 


四] 

阻 


設定イラスト 

(182 x 巳8ドット） 


顔百音 

(1 日 4 X 11 目ドット) 


サブ液晶サイズ 

( 80 X 6 日ドット） 


W 144 XH 176 

(144 X 1 76ドット) 


W 120 XH 160 

(12 日 XI 目日ドット) 


础漏理幽巧巧 


j 香影切曾にメニュ|[連写） 


加麵智幽巧巧 



犀影切替胆ニュ-匹写 I 


而剛留 1 S 巧！ 


团 


丘最影切曽 I [メニュ|[連写） 


加晒!図！ S 巧を 


里 


丘最彰切替][之ニューに連写 I 


liiiaii g 巧窃 



影切曽 l [ x ニュー1 i 


四] 


nil I 


m 


圓 


团 


m 


待受]に設定してち、ディスプレイでは9行で表示されます。 


つづく I 
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5 

5 




























































































例「発信 イラスト （横 24 日 X 縦 86 ドット)」に設定する場合 

fl 次の操作で r 撮影サイズ設定」を D 乎び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② (匹 E ]) を押し、 (5) で「撮影 サイズ 設定」を選択する 

百® を押す 


@ ( 5 ) で「3行：発信イラスト」を選択し、®を押ず 

► 撮影サイズび設定されます。 


重要 


旅モード （ Cr 8-8 ページ）に設定している場合、撮影サイズによっては設定できな 
い場合びあります。 


力 

機 

能 




撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11 行：待受 1」に戻 
ります。 

撮影後のサイズ変更については 8-33 ページを参照してください。 

撮影サイズを「顔写真」に設定し、撮影を行ったあと画像を登 
録するとちの画面び表示されます。メモ U ダイヤルに登録す 
る場合は、 r 新規メモリダイヤル」 または 「メモリダイヤル追加」 

を選択し、®を巧します。降の登録操作は、 4-3 ページま 
たは 4-29 ページを参照してください。 




メ刊ダイヤルに 
設定しますか？ 
〇新規メ刊ダイヤル 
〇 メ刊ダイヤル追加 
〇キャンセル 


□r 


11 


画質を調整する 

撮影した画像を保をするとさの圧縮率を設定することびできます（保存形式は JPEG 
形式です)。 

お買い上げ時は 「ファイン」 に設定されています。 


圧縮率 

ファイルサイズ 

画質 

ファイン ( iy ) 

大さい 

されい 

ノーマル ( S ) 

1 

1 

エコノミー （ B ) 

ルさい 

粗い 


面 1 涵 


j 最嚴サイス’設定 

ん 1 わ:待受 1 

0 9 行:待受 2 

0 5 行:着信画像 
0 3 行:発信イラスト 
〇設定イラスト 
〇顔写真 
a サフ'‘液晶サイス'' 

1 - 、 . - 

「戻る11 ir I 
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•() 内のアイコンは、撮影画面の上段に表示されます。 


例「ノーマル」に設定する場合 

[I 次の操作で 「 JPEG 設定」を呼び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② (匹 E ]) を押し、 (5) で 「JPEG 設定」 を選択する 

百® を押す 


JPEG 設定 


〇ファイン 

〇 ノーマル 
〇ェコノミー 


@ ®) で「ノ—マル」を選択し、®を押ず 


►圧縮率び 設定されます。 


重要 


JPEG 設定は、撮影サイズびサブ液晶サイズの場合は設定できません。 「ファイン」 
固定となります。 



圧縮率の設定は、カメラモード切り替え時または終了時 r ファイン」 に戻ります。 


シャッター音を設定ずる 

撮影時のシャッター音をじ(下の 4 種類から選択することびでさます。 

• カシャ！/電子音/はいチーズカシャ！/いちたすいちはにカシャ！ 

お買い上げ時は 「カシャ！」 に設定されています。 

例 「はいチーズカシャ！」 に設定する場合 

fP 次の操作で「シャッター音設定」を呼び出す 

① 撮影画面（な8-己ページ）を表示する 

② （^( 匹 E ]) を押し、®で 「シャツター音設定」 を選択す 
る 


つづく 幽 


0 カメ ih •ビデオ機能 
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百 ® を押ず 

• と^ ( HE 〕） を押すと、カーソル上のシャッター音び確認でさます。 


@ ( 5 ) で r はいチーズカシャ！」を選択し、®を押す 

►シヤ ッター音び設定されます。 


重要連写撮影時（こ尹 8-9 ページ)、シャッター音は設定できません。 


マナーモードを設定していてちシャッター音は鳴ります。 


5 くがき機能を利用する 

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることびできます 
(デジタルカメラモードを除く）。 

C スタンプを貼り付ける I 


スタンプはじ(下の項目から選択することびできます。 


サイズ 

スタンプ 

スタンプ大 

LOVE 

BEAUTIFUL 

し^を——し^! 

なかよし 

記念曰 

押忍 

U ボン 

ふさだし 

王冠 

八ェ 

スタンプ中 

手書さ八ート 

キラキラ] 

キラキラ2 

星 

シャボン玉 

バラ 

巧 

ラんこ 

ヒゲ 

サングラス 

スタンプル 

八一 h ] 

八ート2 

キスマーク 

<る< る 

しずく 

怒り 

瞳 

指差し 

モヴイク 

肉球 

巧スタンプ 


V 301 T 専用サイト（な Vodafone live ! 編）からスタンプをダウン□-ドすることもできま 
す。ダウン□ー ドしたスタンプ、自作スタンプびある場合は、「回スタンプ」から選択できま 
す。 


例 「しず <」を貼り付ける場合 

D 静止画を撮影する 

• ここまでの操作については 8-4 ページの操作7〜4を参照してくだ 
さい。 




シャツタ-音設定 


〇カシャ！ 


〇電子音 
〇はいチーズ… 
〇いちたすい… 


* -\ /- * 

「戻る ir ir 確認] 


g カメラ•ビデオ機能 
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@ ち（区國）を押ず 

►らくび きメニューび表示されます。 

• 「テキスト貼付」については 8-39 ぺージを、ロレーム貼付」につい 
ては 8-3 己ページを参照してください。「才ールアンドゥ」は今まで 
貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。 

@ ( 5 ) で r スタンプ貼付」を選択し、®を押す 


0 ( 5 ) で r スタンプル」を選択し、®を押す 


@ @ で「しずく」を選択し、®を押す 

►画面 中央にスタンプび表示されます。 


@ ©でスタンプを貼り付ける位置を指定し、®を押す 
►スタンプび 貼り付けられます。 

• を巧すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わりま 
す。 

ド]日ドット単位^3日ドット単位-! 

I - ] ドット単位<- . —— I 

• 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してくださ 
い。 

• ( EED ) を押して貼り付けたスタンプの消去（直前アンドゥ/ 
オールアンドゥ）の操作を行うことびでさます。 

• r ^ CEE 〕） を押してスタンプを変更することびでさます。 


B 屆重])を押ず 



曰スタンフ’ル 

田 国 

国囚 I 
因日 

と八ート]~ 
£リスト止 ] 


1 / 2 


国 

因 

日 


r ij 確認） 




0 カメ Ih •ビデオ機能 


つづく ► 
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回 ^( rwi ) を巧ず 

►データ フオルダのピクチャーフオルダに登録されます。 



撮影ガイドを変更する 

特撮モードでは、切り抜さ用の枠のサイズや形を変更することびでさます。 

撮影ガイドはじ(下の項目から選択することびできます。 

お買い上げ時は 「丸」 に設定されています。 

-丸/精円/顔(ち分け）/顔(左分け）/八 ート /全身/2 ショット/ 

バストショット/フアイテイングポーズ/しやびむ/回ガイドフレーム 

- V 301 T 専用サイト（な Vodafone live ! 編）から撮影ガイドをダウン□-ドすることもでき 
ます。ダウン □ー ドした撮影ガイドびある場合は、 「回ガイドフレーム」 から選択できます。 

例バーチャルウイッグモードの撮影ガイドを 「全身」 に変更する場合 

か バーチャルウイッグ撮影画面（な 8-6 ページ）より、 

(匹司）を押ず 


@ (5) で r 撮影ガイド変動を選択し、 （■) を押す 


@ @で「全身」を選択し、®を押す 

►撮影 ガイドび表示されます。 

• 運霞で撮影ガイドのサイズ変更びでさます。 


" T 7 メニュ- 



r 閉じる止 1 


础晒！ 

撮影がイド変更1/ 2 


mm 


M 


m 




面团]面 


X II 確認 J 


[ 固づ曲过 I 

儀六 

ドット 」I メニュ ー I !— 


撮影ガイドは、カメラモード終了時「丸」に戻ります。 


g カメラ•ビデオ機能 
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切り抜きの精度を調整する 

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出（切り抜さ）を行うことびでさ 
ます。被写体により、切り抜さ範囲び変わります。パターン A 〜 D のいずれかに変更 
して切り抜さを行います。 

切り抜さ精度はじ(下の項目から選択することびでさます。 

お買い上げ時は 「パターン A 」 に設定されています。 

• 枠で切り巧く/パターン A 〜 D 

例バーチャルウイッグモードの切り抜き精度を 「枠で切り抜く」 に設定する場合 

か バーチャルウイッグ撮影画面（な 8-6 ページ）より、 

巧巧）を巧ず 

@ (5) で r 切り抜き精聞を選択し、®を押す 


@ (5) で r 枠で切り抜く」を選択し、®を押す 

►切り 抜さ精度び設定されます。 


切りな 


板を精度 

葡り斬 


ち甫でを — 

〇パターン A 
〇パターン B 
〇パターン C 
〇パターン D 


重要設定したパターンにより、画像処理時間び長くなります。 


g 司 


r 枠で切り巧く」を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。 
切り抜さ精度は、カメラモード終了時「パターン A 」 に戻ります。 


0 カメ ih •ビデオ震 
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